
Низкое энергопотребление, 
снижение вредного 
воздействия на 
окружающую среду и 
экономия 
эксплуатационных 
расходов.

Энергосбережение

Реальные затраты при традиционном  методе поставки азота
Основываясь на 
среднем потреблении 
10м3 / час и работе в 
течении 4000 часов/год 
с баллонами или 
моноблоками.

800 
  ТОНН

металла 
перевозится 
по дорогам

4500
баллонов с 
газом 
высокого 
давления

2500
километров 

минимальный 
пробег грузовика 

для доставки

100
ЧАСОВ

администрати
вная работа

90%
Снижение
издержек

от габаритов и веса 
более традиционных 
типов.

Модульная 
конструкция

190см60%

   ДО

3.5 
ТОННЫ
CO2 - выбросы при доставке газа газа возвращается не 

использованным

100
ЧАСОВ
приемку, 
проверку 
& 
установку 

Передовая технология производства азота 
на месте, с минимальными затратами,в 
любое время и в необходимом количестве

PSA Генератор азота

NITROSource

Окупаемость 
инвестиций, как 
правило, 
достигается
через 12-24 месяца 

ПРОИЗВОДСТВО АЗОТА НА МЕСТЕ

TIME
TOTAL COST £$€

Самые высокие 
начальные затраты, 

но самые низкие 
постоянные 

затраты на газ

Генератор
азота

БАЛЛОНЫ 
Низкая 

первоначальная 
стоимость, но 

большие
постоянные 

затраты

Мини 
емкости 

Более высокая 
начальная 

стоимость, но 
меньшие 

постоянные 
затраты




